
 

 
 
 
 
 
 
selbstschneidende Gewindestollen 

 
 

AALLLLRROOUUNNDD  
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhen : 6, 8, 10, 12, 14 
 u. 16 mm 
(alle mit Stift) 

 

IICCEE  
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhen : 12, 14 u. 16 mm 
 
(alle mit Stift) 

 

SSppiittzzkkeeggeell  
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhe : 20 mm / ohne Stift 
 

Schlüsselweite 17 mm 
Höhe : 30 mm / ohne Stift 

 

RRuunnddkkeeggeell  
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhe : 16 mm / ohne Stift 
 

Schlüsselweite 17 mm 
Höhe : 20 mm / ohne Stift 

 

RRaasseennssttoolllleenn  
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhe : 18 mm / ohne Stift 
 

Schlüsselweite 17 mm 
Höhe : 25 mm / ohne Stift 

 

H--Stollen 
Gewinde : M10, M12, 3/8 
Schlüsselweite : 13 mm 
Höhe : 18 mm / ohne Stift 
 

Schlüsselweite 17 mm 
Höhe : 22 mm / ohne Stift 

 

SSppeeeeddiieess  
Höhen : 4, 6 und 8 mm  
Kein Aufdornen nötig. 
 

... Loch bohren, 

... einschlagen, 

... fertig ! 
 

(gehärtete Oberfläche / ohne Stift) 

 

GGeewwiinnddeessttooppffeenn  
für 
- M12-Gewinde 
- M10-Gewinde 
- 3/8-Gewinde 

 


