
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambosse / Abmessungen 
 

         kg Ges.länge Bahnbreite Rundhorn Vierkt.horn Höhe 

dt., Alufuß 32 50 11,5 15 15 19 
dt., Alufuß 39 58 11,5 19 15 22 
Economic, einfach, Vollstahl 29 43 10 15 11 17 
Schlosseramboss. Vollstahl 20 34 6,5 10 - 17 
Schlosseramboss, Vollstahl 32 44 7 15 - 20 
Future Anvil 1, Alufuß 39 69 9 32 - 24 
Future Anvil 3, Alufuß 44 71 10,5 28 - 25 
Future Anvil 4, Alufuß 46 70 10,5 28 - 27 
Future Anvil 5, Alufuß 25 49 10 22 - 21 
Diamond, Alufuß 25 54 13 19 - 22 
Diamond-EURO-CLASSIC-Alu 25 51 12 16 16 22 
Diamond-Face-Alufuß 22.5 51 10 21 - 23 
Diamond, Vollstahl 35 52 10 22 - 22 
Diamond-Vollstahl 38 54 10 18 - 22 
Centurion, Vollstahl 42 53 7-15 22 - 21 

 

Weitere Details zu den Ambossen: siehe Homepage www.ksh-hufeisen.de 

 

 

 

 

 

  


